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  SHERA סטריפים תקנתשלבי ה

 בלי מרקם עץ /רוחב שונות עםבמידות  יםמגיע  SHERAפייבר צמנט של סטריפיםה ותלוח .1

 :להתקנה נכונהרשימת ציוד  .2

גוון לפי  ורניתצבע 

 בחירה

 
 פד צביעה

 
 מברגה

 
דיסק יהלום 

 לחיתוך הלוחות

 

 
 

משור עגול לחיתוך 

 ישר

 

 
 

יקסו עם משורית 'ג

 יהלום

 
 

 

 

 

 

צבע אטום 

אקרילי 

 (סופרקריל מד)

 
 

 משור שולחני 

 
ברגים לפי סוג 

 התשתית
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 :סטריפיםצביעת ה –תחילת עבודה  .3

 סטריפהצבע המומלץ לצביעת ה SHERA  המגיע במבחר  שקוףלזור /ורניתהינו צבע

 .לפי מניפת צבעים( סופרקריל מד של טמבור)גוונים לפי בחירה או צבע אטום 

 אין לצבוע ביום גשם, אינם ספוגים במים/בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים! 

 לחץ אויר/יש לנקות משריי אבק באמצעות מברשת. 

 שכבה נדיבה , במקום מוצל התקנההמכל הצדדים לפני לצבוע שכבה ראשונה  יש

  יש לשם לב לנזילות בצדדים פד/ספוגבעזרת  ואחידה

  צביעה באמצעות ספוג                                     צביעה באמצעות פד 

        
 (או מברשת ביד ראשונה/למניעת חוסר אחידות הצבע לא מומלץ לצבוע עם רולר ו) 

  ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן  צבע אטוםאם צובעים עם

 .הצבע

  ידייםסימני , לכלוך, יש לנקות את המשטח בצורה יסודית מאבק התקנההלאחר סיום    

לניקוי  אפשר להעביר סמרטוט לח,הוכל דבר העלול לפגוע בטיב ואיכות הצביע

 .הלוחות

 תבוצע לאחר ההתקנה וזאת על מנת לאטום את הברגים ואזורי  צביעת שכבה שנייה

 .החיתוך השונים שאינם צבועים

 לשמירה טובה יותר של החומר יש לצבוע עם סילר שכבת מגן סופית. 
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 רוחות וריווח ניצביםטבלת  .4

 AS - 4550 - 1992ריווח ניצבים וברגים על פי סטנדרט 

נתונים 
מאתר 
 הבנייה 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 סיווג

 70 60 50 41 33 28 [שנייה\מטר]מהירות רוח מותרת 

 500 700 1000 1500 2200 3000 [Pa]לחץ מירבי מותר 

לוחות 
SHERA 
Plank 

 450 450 450 600 600 600 [מ"מ]רווח ניצבים 

 

 

עזר בקונסטרוקטור שיבחן את ימומלץ לה, בודה יש לבחור את סוג התשתית תחילת ע .5

התשתית צריכה , ניצביםוהמפתחים בין התשתית העומסים והנתונים לבחירה נכונה של ה

 .להיות תקנית ממתכת או מעץ
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 .מפולסת ואטומה למים, ניתן ליישם בהדבקה כאשר התשתית יציבה .6

מ על "מ 11עובי  SHERA 121/261במידה והקיר אינו מתאים להדבקה ניתן להתקין לוח 

 .מערכת פרופילים ולאחר מכן לבצע את ההדבקה

בשיטת ( ע"ש/FC-11-סיקה)י דבק על בסיס פוליאוריטני "הדבקת הסטריפים תבוצע ע-

 .מ"ס 31נקודות כל 

 

 (איסכורית)מומלץ קיבוע בעזרת בורג עם ראש רחב  :בחירת ברגים .7

 

בעל ראש רחב לאחיזה מקסימלית  -בורג איסכורית   

 של הסטריפ

 ראש קודח למתכת

 ראש רגיל לעץ

 

FIX-B -מ "מ 1..1.55-1בעובי  עץ/לתשתית מתכת 

 

 

FIX-W- מ"מ 1-2..1בעובי  לתשתית מתכת 

 מ יש לבצע קדח מקדים"מ 2-לתשתית עבה מ)

 

FIX-T לתשתית עץ בלבד 

 

מותקן הראשון במקום ולוודא כי הוא  סטריפלהניח את היש הרצוי סטריפ בחירת הלאחר  ..

 .מתבצעת מלמטה למעלה סטריפיםהתקנת ה, (פלס)בקו ישר 

 .פ ראות המתכנן"אחד לשני יהיה עהבין סטריפ  אנכי מרווח .9

 !!! מ בין סטריפים"מ 3-מרווח אופקי בין סטריפים לא יקטן מ

 . המותקן על מסור פנדל דיסק יהלום לחיתוך בטוןי "הינו מיטבי ע סטריפחיתוך ה
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ליישם מסטיק גמיש  סטריפיםובחיבור בין ה, לבצע את ההתקנה בשיטת לבנים מומלץ  .11

 .סטריפבחלקו הפנימי של ה

 ליד הבורג ( ע"ש/FC-11סיקה )בנוסף יש ליישם נקודת דבק על בסיס פוליאוריטן 

 
 הסטריפלאחר סיום ההתקנה במידת הצורך יש לצבוע שכבה נוספת לאחר ניקיון  .11

 .(שכל שכבה מכהה את הגווןיש לקחת בחשבון )מלכלוך 
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 :פינות .12
 תמונת המחשה סוג הגימור

 

 

מעלות  91פרופיל  

SHERA     

 או          

 עץ/ אלומיניום 

 

 

 
 

 

 

 

 

 פינת גרונג
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 :סטריפים בהדבקהתמונות 

 
 

 סטריפים על תשתיתתמונות 
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 :תמונות מפרויקט לפי השלבים

 

  תשתית מתכת                                                     תשתית עץ                     
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 :SHERAעם מוצרי  בטיחות בעבודה

 יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח. 

  משקפי אבק וכפפות, מסכת אבק –יש להשתמש בציוד בטיחות. 

 כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים – יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה. 

 נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה:  

    
 

 

 

  לפני תחילת העבודה אחסון ושמירה על הלוחות: 

 .יש לחסות את הלוחות בברזנט .1

 .תחילת העבודה מוצל עד/עדיף לשים את הלוחות במקום סגור .2

 .יש להניח את הלוחות על משטח מוגבה .3

 
 

 

 

 
 ולאיכות לטיב מוגבלת אחריות המפעל.שברשותנו והידע ניסיוננו מיטב י"עפ הניתנת בלבד המלצה בגדר הנו ל"הנ המידע כל: אחריות 

 אנו. העבודה כל של נאות ולביצוע לצרכיו והמערכת המוצר התאמת על המבצע לבדוק. המבצע אחריות במקום באה ואינה בלבד החומרים
 .האחרונים להתעדכן בעדכונים המבצע באחריות. מוקדמת הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן את הזכות לעצמנו שומרים

 

 


